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(54) Title: GUIDE FOR A PULL-OUT FLAP, DRAWER OR THE LIKE 
(54) Bezeichnung: FOHRUNG FOR EINEN AUSZUG, EINEN SCHUBKASTEN OD.DGL. 
(57) Abstract 

A guide for a pull-out flap, drawer (11) or the like, with an outer rail 

(13) and a guide rail (14) together with a catch component (15) is constructed 
in such a way that secure engagement between the guide rail (14) and the catch 
component (15) is ensured even with extreme loads. To this end, the catch 
component (15) has a flexibly sprung shank and a lever (18) connected there- 
to; the shank (16) is secured at least at its end away from the lever (18) to a 
section of the catch component (15) which can be fixed to a drawer (11), for 
example. The catch projection between the lever (18) and the shank (16) fas- 
tening on the catch component (15) is firmly held in the recess in the guide rail 

(14) in the event of the application of a strong tractive force, thus virtually pre- 
venting any undesired release under heavy load. 

(57) Zusammenfassung 

Eine Fflhrung fur einen Auszug, einen Schubkasten (11) od.dgl mit ei- 
ner AuSenschiene (13) und einer FQhrungsschiene (14) sowie einem Rastteil 

(15) soli so gestaltet werden, da& eine sichere Verrastung zwischen der Ffih- 
rungsschiene (14) und dem Rastteil (15) auch bei extremen Belastungen ge- 
wahrleistet ist Zu diesem Zweck weist das Rastteil (15) einen federelastischen 
Schenkei sowie einen damit verbundenen Hebel (18) auf, wobei der Schenkel 

(16) zumindest an seinem dem Hebel (18) abgewandten Ende an einem beispielsweise an einem Schubkasten (11) ortsfest festleg- 
baren Abschnitt des Rastteiles (15) angebunden ist. Der zwischen dem Hebel (18) und der Anbindung des Schenkels (16) am 
Rastteil (15) liegende Rastvorsprung wird im Falle starker Zugbelastungen fest in der Aussparung der FQhrungsschiene (14) ver- 
krallt, so dafi ein ungewolites Losen auch bei starker Belastung praktisch verhindert wird. 
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Fuhrung fur einen Auszug, einen Schubkasten o.dgl. 



Die vorliegende Neuerung betrifft eine Fuhrung fiir einen 
Auszug, einen Schubkasten o.dgl., umfassend eine AuBen- 
schiene und eine im Langsseitenbereich eines Auszuges, 
eines Schubkastens o.dgl. festlegbare Fiihrungsschiene 
sowie ein an einem Auszug, einem Schubkasten o.dgl. be- 
festigbares Rastteil, welches mit einem f ederelas tischen , 
einen in eine Aussparung der Fuhrungsschiene eingreif en- 
den Rastvorsprung versehenen Schenkel und einem rait die- 
sem Schenkel verbundenen Hebel ausgestattet ist , mittels 
dessen der f ederelastische Schenkel betatigbar und dessen 
Rastvorsprung aus der Aussparung der Fiihrungsschiene 
herausbewegbar ist und der sich etwa lotrecht zur Langs- 
achse der Fuhrungsschiene erstreckt. 

Fuhrungen der vorerwahnten Art sind ansich bekannt. Das 
Rastteil mit seinem f ederelas tischen Schenkel und dem 
damit verbundenen Hebel dient dazu, einen Auszug, einen 
Schubkasten o.dgl. in Wirkver bindung mit der Fiihrungs- 
schiene bringen zu konnen. Die Fuhrungsschiene ist langs 
der AuBenschiene verfahrbar und die AuBenschiene dient 
zur Festlegung der gesamten Fuhrung an einem Mobelkorpus. 
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Ein Auszug, ein Schubkasten od.dgl. kann bei der Montage 
langs der Fuhrungsschiene soweit verschoben werden, bis 
der Rastvorsprung des f ederelas tischen Schenkels in die 
Aussparung der Fuhrungsschiene eingreift.In dieser Posi- 
tion ist dann eine relative Verschiebung zwischen Aus- 
zug, Schubkasten od.dgl. einerseits und Fuhrungsschiene 
andererseits nicht mehr moglich. 

Soil der Auszug, der Schubkasten. od.dgl . nun vieder von 
der Fuhrungsschiene getrennt werden, so ist die Betati- 
gung des Hebels erf orderlich , urn den Rastvorsprung aus 
der Aussparung der Fuhrungsschiene herauszubewegen. In 
dieser Position kann dann die vollstandige Trennung von 
Auszug, Schubkasten od.dgl. und Fuhrungsschiene durchge- 
fiihrt werden. 

Ein Auszug, ein Schubkasten od.dgl. ist in beiden Langs- 
seitenbereichen mit derartigen Fiihrungen ausges tattet . 
Berazufolge sind auch auf beiden Seiten entsprechende 
Rastteile vorgesehen. 

Bei den vorbekannten Fiihrungen dieser Art besteht tenden- 
tiell die Gefahr, daB sich insbesondere bei starken Zug- 
belastungen der jeweilige Rastvorsprung ungewollt aus 
der eritsprechenden Aussparung der Fuhrungsschiene her- 
ausbewegen kann. 

Der vorliegenden Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Fuhrung der gat tungsgemafien Art dahingehend zu ver- 
bessern, daB eine sichere Verrastung zwischen der Fuh- 
rungsschiene und dem Rastteil auch bei extremen Bela- 
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stungen gewahrleistet ist. 

Diese Aufgabe wird neuerungsgeroaB dadurch gelost, daB 
der f ederelastische Schenkel zumindest an seinem dem 
Hebel abgewandten Ende an einem an einem Auszug, einera 
Schubkasten o.dgl. ortsfest festlegbaren Abschnitt des 
Rastteiles angebunden ist. 

Durch diese konstruktive Gestaltung ergibt sich der Vor- 
teil, daB der zwischen dem Hebel und der Anbindung des 
f ederelastischen Schenkels am Rastteil liegende Rastvor- 
sprung im Falle starker Zugbelastungen am Auszug, am 
Schubkasten o.dgl. fest in der Aussparung der Fiihrungs- 
schiene verkrallt, d.h., daB ein ungewolltes Losen auch 
bei starker Belastung praktisch verhindert wird. 

Die Anbindung des f ederelastischen Schenkels am Rastteil, 
der Rastvorsprung und die Abstiitzung des Rebels liegen 
in der genannten Reihenfolge in etwa in einer Wirklinie 
parallel zur Fiihrungsschiene , was fur die sichere Ver- 
rastung ebenso giinstig ist wie fur die bewuBte Handha- 
bung im Falle eines beabsichtig ten LSsens zwischen Rast- 
teil und Fuhrungsschiene. 

Weitere Merkmale der Neuerung sind Gegenstand von Unter- 
anspriichen. 

In den beigefiigten Zeichnungen sind Ausf uhrungsbeispiele 
der Neuerung dargestellt, die im folgenden naher be- 
schrieben werden. Es zeigen: 

Fig. 1 eine per spektivische , stark schematisier te 
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Darstellung eines Mobels mit einem Schubkasten 

Fig. 2 eine Teilansicht in Richtung des Pfeiles II 
in Fig. 1 



Fig. 3 



eine der Fig. 2 entsprechende Teilansicht unter 
teilweiser Weglassung von in Fig. 2 gezeigter 
Bauteile 



Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Ansicht in einer 
anderen Betriebsstellung der in den Fig. 3 und 
4 gezeigten Funk tionsteile 

Fig. 5 eine der Fig. 2 entsprechende Teilansicht bei 
teilweise ausgezogenem Auszug, Schubkasten od 
dgl. 

Fig. 6 eine der Fig. 2 entsprechende Teilansicht nach 
einem weiteren Ausf iihrungsbeispiel der Neuerung 

Fig. 7 eine der Fig. 6 entsprechende Teilansicht unter 
teilweiser Weglassung von in Fig. 6 dargestell- 
ten Bauteilen 

Fig. 8 eine vergroBerte Darstellung eines an einer 
AuBenschiene befestigten Zuhaltenockens 

Fig. 9 einen Schnitt nach der Linie IX-IX in Fig. 8. 

In Fig. 1 ist mit dera Bezugszeichen 10 ein andeutungs- 
weise dargestelltes Mobel bezeichnet, welches mit einem 
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ebenfalls nur angedeuteten Schubkasten 11 ausgestattet 
ist. Dieser Schubkasten 11 oder ein vergleichbarer Aus- 
zug ist in ansich bekannter Weise an seinen beiden Langs 
seitenbereichen mit Fiihrungen ausgestattet, die insge- 
samt mit dem Bezugszeichen 12 bezeichnet sind. 

Diese Fiihrungen 12 umfassen jeweils eine AuBenschiene 13 
sowie eine Fuhrungsschiene 14 und ein Rastteil 15, wel- 
ches in den Fig. 2 bis 5 dargestellt ist. 

Die jeweiligen AuBenschienen 13 sind am Mobelkorpus fest- 
legbar, wahrend die langs dieser AuBenschienen verschieb- 
bar gefuhrten Fuhrungsschienen 14 im Langsseitenbereich 
des Schubkastens 11 festlegbar sind. 

Die Festlegung der Fuhrungsschienen 14 am Schubkasten 11 
erfolgt iiber das schon erwahnte Rastteil 15, welches 
unter Bezugnahme auf die Fig. 2 bis 5 nachfolgend aus- 
fiihrlich beschrieben wird. 

Das Rastteil 15 ist, was die Fig. 3 und 4 besonders 
deutlich zeigen, mit einem f eder elas tischen Schenkel 16 
und einem daran angeformten Rastvor sprung 17 sowie einem 
Hebel 18 ausgestattet und wird insgesamt am Schubkasten 
11 befestigt. Der Rastvorsprung 17 greift in eine Aus- 
sparurtg 19 der benachbarten Fuhrungsschiene 14 ein und 
kann durch BetStigung des Hebels 18 auch wieder aus die- 
ser Aussparung 19 herausbewegt werden, so wie in Fig. 4 
dargestellt. 



in die Aussparung 19 eingreif endera Rastnocken 17 ist 
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die gewiinschte Verbindung zwischen Fuhrungsschiene 14 
und Schubkasten 11 hergestellt. In dieser aus Fig. 3 e r- 
sichtlichen Position ist eine Relativverschiebung zwi- 
schen Schubkasten 11 und Fuhrungsschiene 14 nicht mog- 
lich, d.h., daB bei einer Verschiebung des Schubkastens 
11 relativ zum Mobelkorpus die im Langsseitenbereich des 
Schubkastens 11 nit diesem verbundenen Fiihrungsschienen 
14 die gleiche Bewegung mit ausfuhren und sich dabei re- 
lativ zu den AuBenschienen 13 verschieben. 

Soil hingegen der Schubkasten 11, beispielsweise zu Rei- 
nigungszwecken, vollstandig vom Mobelkorpus gelost wer- 
den, so kann durch Betatigung der Hebel 18 die Verbin- 
dung mit den Fiihrungsschienen 14 gelost und der Schub- 
kasten 11 vollstandig aus dem Mobel 10 herausgezogen 
werden. 

Wie die Fig. 2 bis 5 sehr deutlich machen, erstreckt 
sich der Hebel 18 zur Betatigung des f ederelastischen 
Schenkels 16 mit dem daran angef ormten Rastvorsprung 17 
etwa lotrecht zur Langsachse der Fuhrungsschiene 14. 
Dies bedeutet, daB der Hebel 18 etwa parallel zur Vorder- 
seite des Schubkastens 11 verlauft. Soli dieser Hebel 18 
also betatigt werden, so ist ein Anziehen des Hebels 18 
in Richtung der Vorderseite des Schubkastens 11 erforder- 
lich, vie durch den Pfeil A in den Fig. 3 und 4 angedeu- 
tet. Der Hebel 18 selbst ist sehr bequem zu greifen und 
das Anziehen dieses Hebels in der besagten Richtung ist 
ebenfalls problemlos durchf iihrbar . Die Handhabung ist 
somit gegenuber herkommlichen Kons truk tionen betracht- 
lich vereinfacht. 
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Bel dem Ausf iihrungsbeispiel nach den Fig. 2 bis 5 ist 
d.r federelastische Schenkel 16 lediglich an einem Ende 
20 mxt dem an, Schubkasten befestigten Bereich 21 des 
Rastteiles 15 angebunden. Das freie Ende 22 des feder- 
elastischen Schenkels 16 , an den, auch der besagte Hebel 
18 angeformt ist, stutzt sich an der benachbarten Flan- 
ke der Fiihrungsschiene 14 ab. 

Aus den Fig. 2 und 5 geht sehr deutlich ^ 
Rastte.l in einer parallel 2um f ederelas tischen Schen- 
kel 16 verlaufenden, gegeniiber diesem aber hohenversetz- 
ten Ebene mit einem Federschenkel 23 ausgestattet ist 
und dafl an der AuBenschiene 13 in der Ebene des Feder- 
schenkels 23 ein Zuhaltenocken 24 befestigt ist, der 
sxch i. Verschiebebereich des Federschenkels 23. befin- 
det. Der Federschenkel 23 bildet gemeinsam mit dem Zu- 
haltenocken 24 eine Zuhalteeinrichtung fur den Schub- 
kasten 11 in dessen SchlieBlage . Der Federschenkel 23 
uberfahrt beim SchlieBen des Schubkastens den Zuhalte- 
nocken 24 und sichert die geschlossene Lage des Schub- 
kastens 11. Wird der Schubkasten 11 geoffnet, so wird 
sunachst der Zuhaltenocken 24 wieder uberfahren, „ozu 
ein gewisser Kraftaufwand erforderlich ist. 

Das gesamte Rastteil 15 mit dem f ederelas tischen Schen- 
kel 16, dem Hebel 18 und dem Federschenkel 23 ist vor- 
zugsweise einstuckig aus Xunststoff hergestellt. Der 
Zuhaltenocken 24 ist ebenfalls einstUckig aus Kunststoff 

Das in den Fig. 6 und 7 dargestellte Ausf Uhrungsbeispiel 
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der Neuerung un terscheidet sich von dem vorgehend be- 
schriebenen Ausf iihrungsbeispiel lediglich dadurch, daB 
der f ederelastische Schenkel 16 mit dem angeformten Rast- 
vorsprung 17 im Bereich seiner beiden Enden 20 und 22 
an den am Schubkasten 11 befestigten Bereich des Rast- 
teiles 15 angebunden ist. Funktion und Wirkungsweise auch 
dieses Rastteiles 15 entspricht im iibrigen dem Ausfuh- 
rungsbeispiel gemaB den Fig. 2 bis 5. 

In den Fig. 8 und 9 ist gezeigt, daB der Zuhal tenocken 
24 iiber zwei angeformte Zapfen 25 und 26, welche entspre- 
chende Durchbrechungen 27 und 28 der Auflenschiene 13 
durchtreten und mit diese Durchbrechungen 27 und 28 hin- 
tergreif enden Kopfen 29 und 30 versehen sind, mit der 
AuBenschiene 13 losbar verbunden ist. AuBerdem ist der 
Zuhaltenocken 24 quer zur Langsrich tung der AuBenschie- 
ne 13 verstellbar, was insbesondere aus Fig. 8 deutlich 
hervorgeht . 

Wie diese Fig. 8 deutlich zeigt, ist der Zuhaltenocken 
24 in seinem Durchtrittsbereich durch die Fuhrungsschie- 
ne 13 mit einem verzahnten Arr e t ierung s teil 31 versehen, 
welches mit einem entsprechend verzahnnten Abschnitt des 
Durchbruches 28 der Fiihrung sschiene 13 zusammenwirkt . 
Entsprechend dem in Fig. 8 gezeigten Doppelpfeil B kann 
der gesamte Zuhaltenocken 24 gegenuber der Fiihrungsschie- 
ne 13 verschwenkt und somit mehr oder weniger stark in 
den Verschiebebereich eines Feder schenkels 23 eines Rast- 
teiles 15 bewegt werden. Die Zuhal tekraf te kbnnen somit 
in gewissen Grenzen variiert werden. 



WO 90/11033 



PCT/DE90/00122 



- 9 - 



Wie aus den Fio q v.«_ c 

ist jeweils i! Oh S ° Wle 7 d6UtliCh hervor 8eht f 

jewexls ia Ubergangsbereich zwischen dem d*n p 

r r : 17 — e isenden Abschnitt de n s ;: n d 

dem sich daran anschlieBenden Hebel 18 ein J 
scharnier 32 vnro^*, , G elenk-Fil m _ 

"harnier 32 „„d < Gelenk-Fil m - 
*u M.Mwecken de, ..T B « atl 8"ng dieses Hebeis 18 

x*» 8 er is .n : : : k r u r ende 

er 8 eee„de JsMr" L" l.™"'" — 
ver 8l eie h s„eise 8 eri„ 8 e n " t , f 



WO 90/11033 



PCIYDE90/Q0122 



- 10- 



Schutzanspriiche 



1. Fiihrung fur einen Auszug, einen Schubkasten p.dgl. 
umfassend eine AuBenschiene und eine im Langsseiten- 
bereich eines Auszuges, eines Schubkastens o.dgl. 
festlegbare Fiihrungsschiene sowie ein an einem Aus- 
zug, einem Schubkasten o.dgl. bef estigbares Rastteil, 
welches mit einem f ederelas tischen , einen in eine 
Aussparung der Fiihrungsschiene eingreif enden Rast- 
vorsprung versehenen Schenkel und einem mit diesem 
Schenkel verbundenen Hebel ausgestattet ist, mittels 
dessen der f ederelas tische Schenkel betatigbar und 
dessen Rastvorsprung aus der Aussparung der Fiihrungs- 
schiene herausbewegbar ist und der sich etwa lotrecht 
zur Langsachse der Fiihrungsschiene erstreckt, 
dadurch gekennzeichnet, daB 
der f ederelastische Schenkel (16) zumindest an sei- 
nem dem Hebel (18) abgewandten Ende (20) an einem an 
einem Auszug, einem Schubkasten (11) o.dgl, ortsfest 
festlegbaren Abschnitt des Rastteiles (15) angebun- 
den ist. 

2. Fiihrung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
Rastteil (15) mit dem f ederelas tischen Schenkel (16), 
dem darn angeformten Rastvorsprung (17) und dem He- 
bel (18) einstiickig aus Kunststof f hergestellt ist. 

3. Fiihrung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der f ederelastische Schenkel (16) an seinen 



PCT/DE90/00122 



-H - 



beiden Enden (20,22) an dem an einem A US2 u 8 . einem 
Schubkasten (11) o.dgl. bef estigbaren Bereich des 
Rastteils (15) angebunden ist . 

Fiihrung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der f ederelastische Schenkel (16) mit sei- 
nem freien Ende (22) auf der Fuhrungsschiene (14) ab- 
gestutzt ist, 

Fuhrungsschiene nach einem oder mehreren der Ansprii- 
che 1 bis 4 mit einer Zuhalteeinrichtung 2ur Lage- 
sxcherung des Aus 2U ges. des Schubkastens (11) od.dgl 
in SchlieBstellung, dadurch gekennzeichnet, daB am 
Rasttexl (15) in einer parallel zun, 

Schenkel (16) verlauf enden , aber hiergegen hohenver- 
setzten Ebene ein Feder schenkel (23) angeformt un d 
an der AuBenschiene (13) ein in der Ebene des Feder- 
schenkels (23) und in dessen Verschiebebereich lie- 
gender Zuhaltenocken (24) angebracht ist. 

Fiihrung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Zuhaltenocken (24) que r 2ur Langsachse der AuBen- 
schiene (13) verstellbar ist. 

Fiihrung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Zuhaltenocken (24) einstiickig aus Kunststoff ge - 
fertigt ist. B 

Fiihrung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Zuhaltenocken (24) mit zvei mit Kopfen 



— » — / '"--^ «a mxc itopfen 
(29,30) versehenen Zapfen (25,26) ausgestattet ist 
welche Zapfen (25,26) entsprechende Durchbrechungen 
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(27,28) der AuBenschiene (13) durch tre ten , wobei die 
Kopfe (29,30) die Durchbrechungen (27,28) hinter- 
greifen. 

9. Fuhrung nach einera oder raehreren der Anspruche 6 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, daB der Zuhal tenocken (24) 
mit einem verzahnten Arr etierungsteil (31) versehen 
ist, welches f ormschlussig in einem entsprechend 
verzahnten Bereich einer Durchbrechung (28) der 
AuBenschiene (13) anliegt. 

10. Fuhrung nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafl im Ubergangs- 
bereich zwischen dem Rastvor sprung (17) und dem He- 
bel (18) ein Gelenk-Filmscharnier (32) vorgesehen 
ist . 

11. Fuhrung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Lange des Hebels (18) groBer ist als der Ab- 
stand zwischen dem Gelenk-Filmscharnier (32) und 
dem Abstiitz- oder Schwenkpunkt des Hebels (18). 
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